
Teodoro Plana 4843 (CP 8300) Neuquén -Argentina 
Tel.: 4441444 lineas rotativas 

Email: unneuquen@solucionesmro.com.ar 
Visite: www.solucionesmro.com.ar 

OBSERVACIONES: 
SOMETIDO EL CONJUNTO ARMADO A LA PRESIÓN DE ENSAYO SIN QUE SE RCIBA ALTERACIÓN 
GEOMÉTRICA, FUGAS, PÉRDIDAS O FILTRACIONES, SE CONSIDERA APROB O EL ENSAYO Y, EN 
CONSECUENCIA, CUMPLIDO EL REQUISITO DEL CLIENTE 

TIPO DE ENSAYO: ENSAYO HIDRAULICO 

MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO: 215 BAR 
PRESIÓN DE ENSAYO: 430 BAR 

MAXIMA ELONGACION TEMPORARIA +2% a -4% (a presión máxima de servicio) 

MAXIMA RESITENCIA ELECTRICA 

TAMAÑO LOTE: 1 
CANTIDAD CONTROLADA: 1 

CANTIDAD APROBADA: 1 

ADAPTADOR2: #N/A 

TERMINAL 2: Macho NPT As.H 30°, Recto, de 3/4" 

ADAPTADOR 1: #N/A 

CÓDIGO: M2AT019 
DIÁMETRO NOMINAL: 3/4" 

LONGITUD: 22000mm 

TERMINAL 1: Macho NPT As.H 30•, Recto, de 3/4" 

CLIENTE: OIL ADDPER SERVICE SRL 
ORDEN DE COMPRA: S/N 

NTRA. REFERENCIA: OP: 5003420 

CUIT 30708582545 

MANGUERA: Tipo 100 R2AT s/SAE J-517 
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CERTIFICADO DE ENSAYO N2 
QK37 1 

31 de Enero de 2017 Empresa certificada bajo ISO 9001-2008 

J 



- 





@ • 
WPBaumer 

LEClllP.AAllA 
PRf:S;(Jtj 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

