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CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA 
 

Número: BVA / T V 015 - 24 
 

Emitido en  
Buenos Aires, 16 de febrero de 2024. 

 

 

Señores:  

SILCAR S.H. 
Guillermo Marconi N° 1851 - Pque. Ind. de Cipolletti 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

 

 
 

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. certifica la Aptitud Técnica de la Rehabilitación de Tanque 
Superpuesto para Desparafinador, cuyas características técnicas se detallan a continuación: 
 

Propietario: GREEN OIL SERVICE S.A. 
Rehabilitado por: SILCAR S.H. 
Fabricado por: MANUFACTURING CO. OF TEXAS 
Modelo: W-RT3 
Matrícula N° 58021 
Capacidad Individual: 1 m3 de GLP (Volumen de agua: 945 lts.) 

Cantidad de recipientes: 2 Recipientes de 1 m3 montados sobre sí (Volumen total de agua: 1890 lts.)  
Trámite: APTITUD TECNICA de Rehabilitación 

Rehabilitado por: SILCAR S.H. 
Tipo de ensayo: PRUEBA HIDRAULICA 
Presión de ensayo: 27 kg/cm2 Tiempo de prueba: 30 minutos 
Fecha de ensayo: 08/02/2024 Vencimiento: 08/02/2029 
Uso exclusivo: Equipo Desparafinador montado sobre unidad móvil - Uso industrial 
Tipo de gas: GLP  Propano-Butano 
Nota: El interconexionado de los recipientes está conformado por cuplas y caños de Ø 2” S/3000 para el paso de producto. 

Otra información técnica: En la documentación que origina la presente 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 


