—~— CERTIFICADO DE INSPECCION ~&
N— PRUEBA HIDROSTATICA A
N2 CERTIFICADO: DV-25-IN-002
CLIENTE / PROPIETARIO UBICACION cuIT
Green Oil Servise S.A Conquistadores del desierto 30-70858254-5
2450, Neuquen

EQUIPO INSPECCIONADO FECHA DE INSPECCION NORMA DE APLICACION

HWS-31 14/01/2025 ASME B 31.1 /ASME B 31.3

COMPONENTES ENSAYADOS

Diametro Nominal

Diametro Exterior

Presidon de trabajo

Denominacion Detalle
(pulgadas) (pulgadas) [Kg/cm?]
HWS-31-L1 1 @1"-Sch 80 70 Linea de alta presion
HWS-31-MANF-HP 1 @1"- Sch 80 70 Manifold de alta presién
S tin de calentamiento d
HWS-31-HC-01 1 @1"- sch 80 20 erpentin de calentamiento de

alta presion

DESARROLLO DE LA PRUEBA

Se somete cada componente a una presidn de prueba de 1,5 veces la presidn de trabajo. Para esto se aplicéd una rampa de
presidn en tres etapas. En la primera etapa se eleva la presion hasta un 70% de la presién de trabajo y se mantiene durante 5
minutos. En la segunda etapa se eleva la presidn hasta la presidn de trabajo y nuevamente se mantiene durante 5 minutos.
Finalmente se eleva la presidn hasta la presion de prueba y se mantiene durante 10 minutos.

RESULTADOS
Presidn 1° Etapa Presion 2° Etapa | Presion de prueba
Componente 2 2 2 Resultado
[Kg/em’] [Kg/em’] [Kg/em’]
HWS-31-1L1 50 70 105 Satisfactorio
HWS-31-MANF-HP 50 70 105 Satisfactorio
HWS-31-HC-01 50 70 105 Satisfactorio
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3\‘;\1/ PRUEBA HIDROSTATICA VAV D

N2 CERTIFICADO: DV-25-IN-002

INSTRUMENTOS UTILIZADO
Equipo Marca N° de serie Calibracién
Mandémetro WINTERS 721322 Cert. 54015

ESQUEMA DE ENSAYO - REGISTRO FOTOGRAFICO
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Etapa 1: P = 50 Kg/cm? Etapa 2: P = 70 Kg/cm? Etapa 3: P = 105 Kg/cm?
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\\'" S MEDICION DE ESPESORES A
N2 CERTIFICADO: DV-25-IN-002

ALCANCE

Medicidn de espesores sobre la linea de alta presion del equipo HWS-31
-> Linea: HWS-31-L1
-> Manifold: HWS-31-MANF-HP

ESQUEMA DE MEDICION
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De serpentinl

Esquema de medicién linea de bombeo y manifold: se registraron 2 puntos en cada una de las secciones de lalala
33.

ESPESOR MiNIMO REQUERIDO ASME B31.3

P: presion interna [Kg/cmZ] P.D

D: didmetro externo [mm] t= 2.[SSE-P.(1-Y)]
S: Tensién admisible [Kg/cmz]

E : Factor de calidad

Y: Coeficiente de forma
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Ne CERTIFICADO: DV-25-IN-002 B
VERIFICACION DE ESPESORES
Espesor minimo Espesor minimo
Componente requerido medido Resultado
[mm] [mm]
HWS-31-L1 2,5 2,94 Satisfactorio
HWS-31-MANF-HP 2,5 2,93 Satisfactorio

No se realiza medicidn de espesores en serpentin por solicitud del cliente.
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