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ROBERTO FRACCHIA
GAS LICUADO DE PETROLEO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MATRICULA BV-TA 166-02 ~GUILLERMO MARCONI 1851- PARQUE INDUSTRIAL - CIPOLLETTI - Rio NEGRO

siLcaR

X GAS DEL
v COMAHUE

ACTAN° 20 FECHA: 26/07/2018
LISTADO de REHABILITACION de: Garrafones 0,5 m3 o Tanques Fijos de hasta 7,6 m3
Orden N° Fabricante Propietario N° de Matricula |Norma Fabr. Cap. m3 Medicién de Visual Externa Control Presion PH.en Marea y Modelo de Conexionado de |P Neumatica  a Fecha PH Fecha PN
P! . P- Espesores (1) Roscas (2) Kg/ecm2 Vélvula de SEGURIDAD (3) Accesorios (4) 7 kg/cm2
1 GONELLA ECO SERV 14453 AD MERKBLATT OK OK OK 23 FAMIL S6100 3/4" UL OK OK 26/07/2018 | 02/08/2018
(1) Realizada con equipo:  DIGIMES 300 en cuadriculas de 20 cm x 20 cm

(2) Realizado con calibres Pasa-no-Pasa URANGA

(3) Identificacion de Vélvulas de Seguridad

(4) Valv. de carga, Medidores Aprobados.

Represennts Téico




GAS LICUADO DE PETROLEO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

GLP

ACTA ENSAYO PERIODICO DE ACCESORIOS N° 6695/25

LUGAR Y FECHA DE INSPECCION: Cipolletti, 23/5/2025

Empresa: GREEN OIL SERVICES S.A.

VALVULA DE EXCESO DE FLUJO(14453)

Producto Cantidad Marca Diametro Ultimo Ensayo Vencimiento
Liquido 1 U.Sud 3/4 23/5/2025 23/5/2026
MODELO E 81

En adelante el propietario sera responsable de toda modificacion realizada a los accesorios
verificados en la presente acta, como asi también del uso adecuado de los mismos.-La presente no
convalida el cumplimiento de las demas normas vigentes para el transporte de GLP, GE-N1-121

Responsable de la Firma

Representante Técnico

SILCAR
MATRICULA BV-TA 166-02 - RUTA 151 KM 2 - CIPOLLETTI - RIO NEGRO — GUILLERMO MARCONI 1851 CEL 2994680673
Email: jtorres@haraspampasrl.com.ar



GAS LICUADO DE PETROLEO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

GLP

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRAULICA y NEUMATICA

Fecha PH : 26/7/2018

FECHA PN: 2/8/2018

Propietario: ECO-SERV

Matricula: S/LISTADO DE REHABILITACION S/ACTA No. 20
Fabricados por: GONELLA

Objetivo De la prueba
Verificar que cumpla con los requisitos de la norma N.A.G. 155

Antes de la puesta en servicio se efectlan pruebas hidrostatica y neumatica.

La prueba hidrostatica se realizé durante media (1/2) hora.
La presidn de prueba de los tanques de G.L.P., se determind en funcion de las normas
de fabricacion, para lo cual se sigui6 lo especificado en cada placa.

La prueba neumatica se realiz6 durante veinticuatro (24) horas.
Se probo todo el sistema, a una presién neumatica de 7 bar.

Equipamiento utilizado PH: Electro bomba a piston Marca Produma.-
Equipamiento utilizado PN: Electrocompresor Atlas Cpco GA18 Pmax salida 14
Bar No. Serie 20144CBY027831622478480

RESULTADO:

Prueba hidrostatica

Tiempo de ensayo 30 minutos
SATISFACTORIO.

Prueba neumatica

Tiempo de ensayo 24 hs
SATISFACTORIO

Esta certificacion vence el: 2/8/2028

Representante Técnico

SILCAR
MATRICULA BV-TA 166-02 —GUILLERMO MARCONI 1851- PARQUE INDUSTRIAL - CIPOLLETTI - Rio NEGRO
CEL.0299-154680673 E mail: jtorres@haraspampasrl.com.ar



GAS LICUADO DE PE
MANTENIMIENTO CO

GLP

U 4

PROTOCOLO REEMPLAZO DE VALVULAS DE SEGURIDAD

Fecha: 2/8/2018

Propietario: ECO SERV S.A.

Matricula del tanque:

S/IPLANILLA DE LISTADO DE REHABILITACION N° 20 DEL 26/7/2018
N° de identificacion:

Dominio:

Datos de las vélvulas

Cantidad: 1 Presion de disefio: 17.6 Kg./cm2
Marca: FAMIL Caudal de descarga: 114.25 m3/min.

Diametro: %4’

Modelo: S6100

Material del resorte: acero recubierto con pintura esmalte epoxidica, segum IRAM 1198
Material del vastago, arandela y contratuerca: acero inoxidable

Material de la guia de valvula: laton

Objetivo de la prueba

Verificar que cumpla con los requisitos de disefio y construccion de la norma GE-N1-121 y con
la norma GL n° 3 “Condiciones para el transporte de gas licuado a granel item 3.5.4. Que
establece una presion inicial de descarga entre el 88% y el 100% del valor de la presion de
trabajo del tanque y que no haya interrupcion de descarga incrementando un 10 % ese valor.-
Procedimiento:

Se desmontan las valvulas del tanque y previo desarme, limpieza y recambio de los
componentes en mal estado, sello de caucho, resorte, vastago, etc se coloca en el banco de
pruebas donde se simula la funcion en el tanque, verificando una presion de apertura de 17.6
Kg./cm2 y su correcto recierre.- Una vez aprobadas se coloca una plaqueta de material
inalterable con la fecha de ejecucion.-

Resultados:

1. No se observan perdidas ni deformaciones, asi como ningun otro tipo de anormalidad.-

2. Prueba neumatica

Equipamiento utilizado: Tubo de nitrégeno

Banco de pruebas

Manémetro: marca Cimpa

Didmetro 100 mm

Salida inferior 1/2“en bafo de glicerina

Rango: 0 — 50 kg./cm2

Resultado: Satisfactorio

Esta certificacion vence el: 2/8/2028

Representante Técnico

MATRICULA BV-TA 166-02 —~GUILLERMO MARCONI 1851- PARQUE INDUSTRIAL - CIP(
CEL.0299-44680673 E mai JTORRES@HARASPAMPASRL.COM.AR



