
INFORME DE
CONFIGURACIÓN DE MODELO

En conformidad al inc 23, Articulo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 185315

A. Datos de la Unidad
1. Dominio 2a. Número de Chasis 2b. Número de Motor 2c. Licencia Conf. de Modelo
IWH661 8AAS0952SA0013870 N/C

3. Marca 4. Modelo 5. Año
SALTO SR CH 2010 2010

6a. Titular 6b. Operador Ruta 6c. CUIT
OIL ADDPER SERVICES S.R.L. OIL ADDPER SERVICES S.R.L. 30708582545
7a. Categoría 7b. Límite Técnico 7c. Gestión Elec. Freno 7d. Motorizacion

O4 18000 kg NO No Posee
7e. Potencia 7f. Peso / Potencia 7g. Emisiones 7h. Luces Led

N/C N/C N/C NO

B. Características de la Modificación
8. Tipo de Vehículo

Semirremolque
9a. Tipo de Cabina 9b. Cantidad de Puertas 9c. Cristales Agregados 9d. Cantidad de Asientos

S/Cabina N/C N/C 0
10a. Tipo de Caja o Carrocería 10b. CT Bodega 10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Plataforma con Equipo Especial

11a. Tipo de Izaje 11b. Cantidad de Tanques 11c. Capacidad Total de Combustible
Sin Izaje 1 350.00 l

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260 12b. Altura 12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276 12d. Altura
NO NO

13. Tipo de Tren 14. Tipo de Tracción
2d N/C

15a. Tipo de Vinculación Delantera 15b. Modelo / Chas 15c. Altura 15c. Factor D/U
Perno Rey

16a. Tipo de Vinculación Trasera 16b. Modelo / Chas 16c. Altura 16c. Factor D/U
N/C N/C N/C N/C

17. Ejes
Eje Tipo Rodado Suspensión

a 1er Doble 295/80 R 22.5 Mecánica
b 2do Doble 295/80 R 22.5 Mecánica

C. Dimensiones
18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 1240 mm al 3°: N/C al 4°: N/C al 5°: N/C
19a. Trocha 1er eje 19b. Trocha 2do eje 19c. Trocha 3er eje 19d. Trocha 4to eje 19e. Trocha 5to eje

1960 mm 1960 mm N/C N/C N/C
20. Altura 21. Ancho 22. Largo 23. Longitud de Articulación
3900 mm 2510 mm 13270 mm 12450 mm

24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga 25. Longitud Voladizo Trasero
4000 mm 3400 mm

26a. Peso 1er eje 26b. Peso 2do eje 26c. Peso 3er eje 26d. Peso 4to eje 26e. Peso 5to eje
5786 kg 5193 kg N/C N/C N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados
27 Taller № Protocolo Tipo de Modificación № CFM
a MECANICA E HIDRAULICA DEL SUR SRL CFM Caja/Carrocería 40083
b CFM Caja/Carrocería
c CFM Caja/Carrocería
d CFM Caja/Carrocería

28. Observaciones

MONTAJE DE EQUIPO ESPECIAL CON 9 PUNTOS DE VINCULO POR LADO Empleando PLACAS Y NERVIOS DE NEXO. Se presenta el correspondiente CERTIFICADO DE MONTAJE DE
EQUIPO ESPECIAL CFM N°40083. El equipo posee motorización con tanque de combustible de 350 Litros.

E. Conclusión
29. Tara Total 30. Peso Máximo (art. 53) 31a. PBT

10979 kg 18000 kg 18000
31b. Carga Útil 31c. % PBT en ED 32. CMT 33. PMC

7021 kg N/C N/C
34. Denom. RNPA 35. Tráfico 36. Servicio

SEMIRREMOLQUE CON EQUIPO ESPECIAL Nacional SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión
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Resultado

 SATISFACTORIO 

Centro de Certificación

Nº: 523

Razón Social: INSETEC S.R.L.

Firma del Ingeniero Certificador

Nombre: Luis Maria Arrien
Matrícula: 12196

QR

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador habilitado por la CNTySV.


